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Kadimex Sp. z o.o.

01-919 Warszawa
tel: (+48) 532 750 101

Prądownica uniwersalna
MODEL: 52,

link do produktu:
https://kadimex24.pl/pradownice-wodne/181-6576-pradownica-uniwersalna.html#/model-52

Producent:  JMW FIRE

Nr referencyjny:  1012548

Informacje

Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych
strumieni zwartych i rozproszonych na zakończenie linii
wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i
szafkach hydrantowych. Prądownice charakteryzują się
wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i precyzją
wykonania. Zawór, kula oraz rączka zaworu wykonane z
aluminium.

Opis produktu

Parametry techniczne:

Lp Wielkość Nasada
Średnica
przepływu
 ∅ d. przekrój I

Średnica
przepływu
∅ d. przekrój II

Długość Wysokość Masa Uwagi

   [mm] [mm] [mm] L[mm] [kg]

01 Ø 25 Ø 25=D 9 6 290 100 0,500
02 Ø 52 Ø 52=C 12 9 410 135 1,400 CNBOP
03 Ø 75 Ø 75=B 22 16 500 165 2,600 CNBOP
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